(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposicion al calor constante /  Exposiciones intermitentes no le afectan)
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POLIESTER »a. 3

Fibranatural de lechuguilla blancade 13/," delongitud. Estos cepillos se recomiendan paralabores de lavado no agresivo o tallado suave.

CEPILLOS 8” con block de plastico ergonémico Brush? ec@}
§

PIEZA CAIA PALET NN R > | CONTEAEIZRCG T | COMTEAEIORSD
- LARGO DEL MEDIDAS PESO MEDIDAS CAJAS/ CAJAS/ CAJAS/
CODIGO | “giock ALTOXANCHO X FONDO | APROX. | ALToxancHOxFonpo | PIEEAS PESO CAJAS PESO PIEZAS | avapos = PIEZAS | AtapoOs | PIEZAS | qyapos | PIEZAS
3202 8" 7.4 X20.0X6.8cm | 0211kg | 21 X 14.5X 40.5cm 12 274 kg 180 |507.84kg| 2160 1800 | 21600 | 4320 | 51840 | 4680 | 56160
CARACTERISTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS " ” RECUPERACION
DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASION ABSORCION DE AGUA RIGIDEZ ELASTICA
BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA
B B B B | | B B | B
RESISTENCIA TERMICA* RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUIMICOS
" " i ACIDOS ALCALIS DILUIDOS | ALCOHOLY ACEITES | DESTILADOS DE
DISTORSION ABLANDAMIENTO HUMEDAD AcIDOS DILUIDOS CONCENTRADOS {SOSA) VEGETALES PETROLEO
BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA BLOCK | FIBRA
80° N/A 1300 80° E E E B E B E E E E S E
USOS SUGERIDOS:

La LECHUGUILLA es una fibra natural de calibre suave, popular para el lavado de automoviles y cristales. La LECHUGUILLA resiste el lavado con agua caliente asi como la aplicacién de impermeabili-
zantes y uso de acidos.

CONTRAINDICACIONES:
Este cepillo NO debe utilizarse en &reas donde hay contacto directo con alimentos

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
N/A
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PROFESIONALES CONTIGO | E |EXCELENTE | | B |BUENA | | s [SUFICENTE® | | 1 [INSUFICIENTE | |N/A[NOAPLICA | www.cepllloselcastor.comn.
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Derechos reservados® Cepillos el Castor S.A. de C.V. 2015

Los datos expuestos en este documento aparecen sélo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.



