(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposicion al calor constante /  Exposiciones intermitentes no le afectan)

JALADORES INDUSTRIALES PARA PISOS
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HULE BLANCO »a.

Estos jaladores sonideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aun cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastény esta hecho con
plasticoreforzado confibramineral.
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Eljalador conhule blanco lodemandan usuarios que desean poder ver claramente cuando el hule ya esté sucio para desechar el producto.
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GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

No utilizar en superficies calientes.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Se recomienda utilizar estos jaladores con el baston 1905-F o los bastones 1906-A* 0 1906-F*. Para su uso con cualquier baston de nuestra linea, contamos con el adaptador codigo 1999.
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PROFESIONALES CONTIGO

[ E [EXCELENTE

| | B |BUENA |

[ s [SUFICENTE® | | 1

| INSUFICIENTE |

[N/A [NOAPLICA |

CONTENEDOR 20 PIES CONTENEDOR 48 PIES CONTENEDOR 53 PIES
PIEZA CAJA PALET PALETIZADO PALETIZADO PALETIZADO
; MEDIDAS PESO MEDIDAS CAJAS/ CAJAS/ CAJAS/

CODIGO | | ,rcoxancHoXATO | APROX. ALTO X ANCHO X FONDO PIEZAS PESO CAlAS PESO PIEZAS | avapos @ PIEZAS | ayapos = PIEZAS | avaDos PIEZAS
W21145 45X 4X18cm 029kg | 225X27.5X53¢cm 10 3.26 kg 18 73.68 kg 180 180 1800 432 4320 468 4680
W21175 75X 4 X 18 cm 0.38kg | 22.5X27.5X82.5cm 10 4.40 kg 15 81.00 kg 150 150 1500 360 3600 390 3900

CARACTERISTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS ; ; RECUPERACION
DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASION ABSORCION DE AGUA RIGIDEZ ELASTICA
CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE
B B B E [ S B N/A [ E
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUiMICOS
HUMEDAD ACIDOS DILUIDOS ACIDOS CONCENTRADOS | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) o et DESTILADOS DE PETROLEO
CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE CUERPO HULE
E E E B E S E E E E E S

USOS SUGERIDOS:
|deal para labores de limpieza de pisos con intensidad de uso media o alta.
CONTRAINDICACIONES:

[CFSzras]

www.cepilloselcastor.com e

Derechos reservados® Cepillos el Castor S.A. de C.V. 2022.

Los datos expuestos en este documento aparecen solo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.



