
Derechos reservados® Cepillos el Castor S.A. de C.V. 2022.
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E EXCELENTE B BUENA S SUFICIENTE (1) I INSUFICIENTE N/A NO APLICA

PVC 
MIXTO

Cepillo de 36” (91.5 cm) de longitud, fabricado con una combinación de dos fibras de calibres diferentes (gris suave en el perímetro y marrón de rigidez media en el centro) que permite 
barrer con una sola herramienta polvos finos y polvos medios. Muy útil en pisos de concreto en instalaciones industriales. 

PIEZA CAJA PALET CONTENEDOR 20 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 48 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 53 PIES
PALETIZADO

CÓDIGO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

PESO 
APROX. 

MEDIDAS
ALTO X ANCHO X FONDO PIEZAS PESO CAJAS PESO PIEZAS CAJAS/

ATADOS PIEZAS CAJAS/
ATADOS PIEZAS CAJAS/

ATADOS PIEZAS

1836MIX-P 91.5 X - X - cm - kg - X - X - cm 4 - kg - - - - - - - - -

CARACTERÍSTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS

DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABSORCIÓN DE AGUA RIGIDEZ RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA

B E B B I I B B I B

RESISTENCIA TÉRMICA* RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

DISTORSIÓN ABLANDAMIENTO HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS ÁCIDOS 
CONCENTRADOS

ALCALIS DILUÍDOS 
(SOSA)

ALCOHOL Y ACEITES 
VEGETALES

DESTILADOS DE 
PETRÓLEO

BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA BLOCK FIBRA

80 ºC 63OC 130 ºC 75OC E E E E E E E I E E S B

USOS SUGERIDOS:
Recomendado para barrido de polvos finos y gruesos. 

CONTRAINDICACIONES:
N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.

CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE PLÁSTICO


