(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposicion al calor constante /  Exposiciones intermitentes no le afectan)
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GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009
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BASTON DE ALUMINIO CON PUNTA METALICA = g/g\.\i A

Baston de aluminio anodizado cédula 40 de '¥/46” (2.06 cm) de diametro por 1.50 m de largo y punta metalica con rosca de %”.

CONTENEDOR 20 PIES | CONTENEDOR 48 PIES | CONTENEDOR 53 PIES
PIEZA ATADO PALET PALETIZADO PALETIZADO PALETIZADO
- PESO MEDIDAS CAJAS/ CAJAS/ CAJAS/
CODIGO | LARGO ° APROX. | Aoxarcrox ronpo | PIEZAS PESO CAJAS PESO PIEZAS | ,oands PIEZAS | ,oandc | PIEZAS | ,oanoc | PIEZAS
1905-A | 150cm |12.06cm| 0.70kg | 150X 11.5X 10cm 12 8.72 kg 120 1061.40 kg 1440 1200 14400 2880 34560 3120 37440
CARACTERISTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS z z RECUPERACION
DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASION ABSORCION DE AGUA RIGIDEZ ELASTICA
PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO
B E S B | | S E E [
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUiMICOS
HUMEDAD AcIDOS DILUIDOS ACIDOS CONCENTRADOS | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) o e DESTILADOS DE PETROLEO
PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO PUNO CUERPO
E E E B E B E B E E S B
USOS SUGERIDOS:
Puede intercambiarse con cualquier producto de nuestra linea.
CONTRAINDICACIONES:

No se se recomienda su uso con acidos y alcalis diluidos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Todos los productos de nuestralinea.
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PROFESIONALES CONTIGO | E |EXCELENTE | | B |BUENA | | S [SUFICIENTE® | | I |INSUFICIENTE | |N/A |[NOAPLICA | [c FS BRANDS
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Los datos expuestos en este documento aparecen solo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.



